PGNIG S.A. STRONA
: SPECYFIKACJA
Oddziat w 4z8
Odolanowie
HEL SKROPLONY SP-7-3
1. PARAMETRY:
Lp. Parametry: Jednostka Wartos¢ - Zakres
temperatura punktu wrzenia LHe 0 .
T (ciénienie atmosferyczne 101,325 kPa) [l 268,9
gesto$¢ LHe w punkcie wrzenia -268,9°C 3
2. (cisnienie atmosferyczne 101,325 kPa) [kg/m’] 124,96
llo$¢ gazu otrzymana w wyniku catkowitej 3
3. |regazyfikacji 1.0 kg LHe [Nm'] 5, 6048
[lo§¢ gazu otrzymana w wyniku catkowitej
4. regazyfikacji 1,0 kg LHe [SCF] 2132
llos¢ litrow LHe w punkcie wrzenia -268,9°C U 8.006
otrzymana z 1,0 kg LHe :
.| barwa - bezbarwny
7. Jzapach - bezzapachowy
2. SKLAD MOLOWY:
Lp Nazwa Wzor Jednostka Zakres Punkt pomiarowy - kontrolny
' sktadnika chemiczny =
1. lhel; He [mol %] min 99,999
dwutlenek
2. wegla: CO, [mol ppm] S max 0.5
3. ftlenek wegla cO [mol ppm]
4. lwodér; H, [mol ppm] max 1,0 ) Sc-307
5. Ineon: Ne [mol ppm] max 2.0 (probka zgazowanej cieczy
: : pp : z linii tadowania LHe do
6. |azot + argon; N, + Ar [mol ppm] max 5,0 cysterny klienta)
7. |tlen; O, [mol ppm] max 1,0
8. |metan; CH, [mol ppm] max 0,5
9. |woda; H,O [mol ppm] max 1,5
°F) - 100,0
10. | Punk - [ ’
unkt rosy (C] 733

Pkt. 2. opracowano na podstawie normy Commodity specification for helium (fifth
edition) CGA G-9.1 - 1998;
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