PGNIG SA STRONA
Oddziat w SPECYFIKACJA 122
Odolanowie -
HEL GAZOWY SPREZONY 5.0 SP-Z-4-4
1. CZYSTOSC:
Min. 99,999 % helu.
2. ZANIECZYSZCZENIA:
O, max 2 ppm
N, max 3 ppm
H, max 1 ppm
CO, CO, max 1ppm
H,O max 2 ppm
CnHm max 0,5 ppm
Ne max 0,5 ppm

3. RODZAJE PELNIONYCH BUTLI WRAZ Z ILOSCIA NAPELNIONEGO HELU:

Nominalne cisnienie Nominalne ci$nienie
Pojemnik: Pojemnosé [N : robocze robocze
150 bar 200 bar
lloé¢ napetniona [m°]*
Butia stalowa 50 7,0 9,1
Butla stalowa 40 56 7.3
Butla stalowa 27 3,8 4,9
Butla stalowa 20 2.8 3,7
Butla stalowa 15 2.1 2,7
Butla stalowa 10 1,4 1,8
Wiazka butlowa 15 x 50 104,9 136,8
Wiagzka butlowa 12 x 50 83,9 109,4

*Napetniona ilosé helu w m” obliczona zostata z uwzglednieniem wspétczynnikow
Scisliwosci i dla warunkéw standardowych tj. temperatury 15°C i cinienia 1 bar.

Obliczenia oparto o dane zawarte w ENCYCLOPEDIE DES GAZ - L’AIR LIQUIDE.
Cisnienie helu w butli jest zalezne od temperatury i jest korygowane wzgledem 158° C.
Maksymalna temperatura helu 45° C.

4. OZNACZENIE:

Butle:
Czes¢ cylindryczna butli: szara
Czasza butli: brgzowa RAL 8008
Litera ,N™. biata, czarna lub niebieska na czaszy butli dwukrotnie
Nalepka: .Hel gazowy 5.0”
Wiazki butlowe:
Barwa: szara
Nalepka: .Hel gazowy 5.0”
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PGNIG SA
Oddziat w SPECYFIKACJA STZRZO;“A
Odolanowie -
HEL GAZOWY SPREZONY 5.0 SP-Z-4-4
5. ZAWORY:

21,80 x 1/14 wg DIN 477 nr 6

6. DANE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA:

Nazwa materiatu :
Kiasa zagrozenia:
Nr zagrozenia UN:

Nalepka:

7. CERTYFIKATY:
Na kazde petnienie partii ; partia — butle / wigzki petnione jednorazowo z jednego kolektora.

HEL SPREZONY

22

1046

Nr 2 ,Gaz niepalny i nietrujacy
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