PGNIG S.A. STRONA
Oddziat w SPECYFIKACJA 628
Odolanowie
AZOT SKROPLONY SP-Z-5
1. PARAMETRY:
Lp. Parametry: Jednostka Wartos¢ - Zakres
temperatura punktu wrzenia LN, 0 i
1 (ci$nienie atmosferyczne 101,325 kPa) [Cl 195,80
gestosc¢ LN, (cisnienie atmosferyczne 101,325 3
2. kPa; punkt wrzenia - 195,80°C) [kg/m’] 805,02
3 ??Ztgjf%é-CN)z (nadciénienie 1,0 bar; punkt wrzenia [kg/m°] 775,53
4 g?g{giz%\l}z (nadcisnienie 2,0 bar; punkt wrzenia kg/m°] 754 64
5 _gﬁztfssz%\l)g (nadcisnienie 3,0 bar; punkt wrzenia [kg/m®] 73767
Y Joienian : .
5 ?%SSOCBCI)_CI:\J)Q (nadciénienie 4,0 bar; punkt wrzenia [kg/ms] 723,00
llo§¢ gazu otrzymana w wyniku catkowite] 3
regazyfikacji 1 000 kg LN, [Nm’] /99,5089
8. |barwa - bezbarwny
9. |]zapach - bazzapachowy
2. SKLAD MOLOWY:
Nazwa Wzoér Sktad Punkt pomiarowy -
Lp. sktadnika | chemiczny Jednostka molowy Zakies kontrolny
1. Jazot; N, [mol %] 99,999 > 99,999
2. lilen; 0O, _ <20 Zbiornik
3. |metan; CH, [mol ppm] | £ =10,01Z<10,0 — magazynowy LN,
4. jwoda; H,O [mol ppm] brak -
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